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·Разработка методики построения Цифровой 
Модели Местности (ЦММ) на основе данных 
ДЗЗ



·Стереопары космических снимков, 
полученных КА IRS P5.

·Глобальные Цифровые модели рельефа, 
полученные в рамках программы Shuttle Radar 
Topographic Mission, с разрешением 30 м на 
пиксель.

·Глобальная ортофотомозаика, составленная 
из снимков SPOT 5 с пространственным 
разрешением  5 м на пиксель.



·Трансформация стереопары по RPC

·Уточнение RPCдля левого изображения

·Выставление точек для взаимного ориентирования 
стереопар через модуль блочного уравнивания

·Трансформация стереопары по RPC

·Предварительный просмотр построение эпиполярных
изображений методом «искусственного отжига» 

·Проверка точности выставления контрольных точек

·Построение ЦММ

·Редактирование полученной ЦММ

·Сшивка отдельных сцен в единую ЦММ



·Выставлялась контрольная точка в поле 
снимка.

·Вычислялись её координаты на 
ортофотомозаике и снимке, привязка 
которого корректировалась

·Разница в координатах вносилась в файл с 
RPC.





·Использование автоматического алгоритма 
блочного уравнивания.

·Контроль ошибок, относящихся к созданным 
GCP.

·Итеративное выполнение этих этапов, пока 
значение ошибки не опускалось ниже 
критического уровня.























·Разработана методика построения Цифровой 
Модели Местности на основе снимков IRS P5;

·На основе разработанной методики построена 
ЦММ с разрешением 5 м.


