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В спектре высокотехнологич-
ного оборудования, поставляе-
мого компанией «ГЕОСТРОЙ-
ИЗЫСКАНИЯ», появилась новая
серия трехмерных сканирую-
щих систем бренда VEGA —
VEGA VLS. 

Немного о бренде VEGA: он
создан в 2003 г. и более чем за
20 лет своего существования
стал в России одним из ведущих
брендов качественной лазер-
ной и оптической измеритель-
ной техники для обеспечения
строительства, главной идеоло-
гией которого является сочета-
ние надежности и доступной
цены.

Серия наземных стационар-
ных лазерных сканеров VEGA
VLS объединила в себе передо-
вые технологии, разработанные
специально для обеспечения
беспрецедентной точности и
повышения эффективности из-
мерений в различных условиях
при выполнении трехмерного
лазерного сканирования. Мо-
дельный ряд состоит из трех мо-
дификаций: VEGA VLS-370, VEGA

VLS-620 и VEGA VLS-1500, кото-
рые различаются между собой
по дальности и точности изме-
рений, а также скорости скани-
рования, что позволяет каждо-
му пользователю подобрать оп-
тимальную модель для решения
своих производственных задач.

В статье рассмотрим области
применения новых сканеров, а
также остановимся на их основ-
ных технических характеристи-
ках и ключевых преимуществах.

Архитектура и реставрация

Для качественного проведе-
ния реставрации исторических
зданий и сооружений требуется
высокая точность и детальность
съемки. VEGA VLS отлично под-

ходит для этих целей, обеспечи-
вая создание облаков точек с
наложением цветовой текстуры
за счет двух встроенных цифро-
вых фотокамер с разрешением
12,3 Мпикселей каждая.

Например, при сканировании
фасадов полученные данные
дают возможность детализиро-
вать сложные архитектурные
элементы декора, что позволяет
построить точные обмерные
чертежи и цифровые модели, по
которым воссоздаются объекты
в ходе реставрации. 

Благодаря дальности скани-
рования до 1500 м с помощью
сканера VEGA VLS-1500 можно
выполнять съемку фасадов вы-

НОВАЯ СЕРИЯ НАЗЕМНЫХ
ТРЕХМЕРНЫХ ЛАЗЕРНЫХ
СКАНЕРОВ VEGA VLS*

* Статья подготовлена пресс-службой компании «ГЕОСТРОЙИЗЫСКАНИЯ».

3D лазерный сканер VEGA VLS

50-этажное здание: сканирование (слева); облако точек (справа)

Результат сканирования исторического здания (cлева)
и элементов декора (справа)
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сотных зданий со скоростью до
2 миллионов точек в секунду, 
а для работы с объектами ма-
лой высоты будет достаточно
моделей VEGA VLS-370 и VEGA
VLS-620, имеющих меньшую
дальность сканирования и ско-
рость съемки.

Создание топографическо-
го плана и трехмерной циф-
ровой модели местности

Съемка застроенной террито-
рии — это вызов, связанный с
необходимостью точного учета
рельефа, строений и инфра-
структуры, а также оптимизации
времени, необходимого для сбо-
ра данных. Сканеры серии VEGA
VLS продемонстрировали высо-
кую производительность и точ-
ность съемки. С задачей скани-
рования для создания топогра-
фического плана хорошо справ-
ляется модель VEGA VLS-620,
обладающая дальностью скани-
рования до 620 м и довольно
высокой скоростью — 1,2 мил-
лиона точек в секунду, а про-
граммное обеспечение ТИМ
КРЕДО 3D СКАН позволяет соз-
дать по облакам точек точ-
ный цифровой топографиче-
ский план или трехмерную циф-
ровую модель местности в полу-
автоматическом режиме. 

Съемка промышленных объ-
ектов

Компактный размер и не-
большой вес сканеров серии
VEGA VLS (всего 6,45 кг с бата-
реей) делают их идеальным ин-
струментом для съемки про-
мышленных объектов, включая
туннели, узкие проходы и тех-
нологическое оборудование. По
собранным данным в любой
момент можно выполнить про-
меры в сложнодоступных ме-
стах, оценить вертикальность
конструкции или запроектиро-
вать конструктивный элемент,
используя облако точек в каче-
стве цифрового двойника объ-
екта. Данные такого типа как
облако точек, обладая огромной
избыточностью информации по

сравнению с традиционными
методами и средствами съемки,
позволяют решать различные
комплексные задачи анализа
геометрии отдельных конструк-
тивных элементов и сооруже-
ния в целом, недоступные ра-
нее. С работой в замкнутых про-
странствах прекрасно справ-
ляется даже модель начального
уровня VEGA VLS-370 с даль-
ностью сканирования от 1,5 м
до 370 м. VEGA VLS-620 и VEGA
VLS-1500, обладая более высо-

кой скоростью сканирования,
позволяют решить эту задачу
еще эффективнее.

Сканирование карьеров и
подсчет объемов горной
выработки

На открытых горных выра-
ботках месторождений полез-
ных ископаемых со сложным
рельефом (карьеры и угольные
разрезы) сканер VEGA VLS-1500
показал стабильную работу,

обеспечивая высокую точность
измерений даже на значитель-
ных расстояниях (до 1500 м).
Это особенно важно для оценки
объемов добычи полезных ис-
копаемых и планирования гор-
ных работ.

Сканирование резервуаров
для выявления деформа-
ций стенок и тарировки

Благодаря тому, что сканеры
VEGA VLS работают в любом
положении, с их помощью мож-

Облако точек застроенной территории,
полученное с помощью сканера VEGA VLS

Результаты сканирования технологического оборудования
в цеху завода

Фрагмент результатов сканирования карьера в AcuteLas Studio
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но с легкостью сканировать
подземные резервуары, закре-
пив прибор на специальном
штативе и опустив его внутрь
резервуара сканирующей приз-
мой вниз. Для решения этой
задачи вполне подойдет модель
VEGA VLS-370. Процессом ска-
нирования в данном случае
можно управлять с помощью
смартфона на ОС Android. По-
лученное облако точек загружа-
ется в сертифицированное спе-

циализированное программное
обеспечение, которое автомати-
чески формирует отчет по тари-
ровке резервуара.

Основные технические ха-
рактеристики сканеров се-
рии VEGA VLS

Максимальная точность и
эффективность достигается за
счет следующих характеристик:

— диапазон дальности ска-
нирования от 1,5 до 1500 м;

— скорость сканирования до
2 миллионов точек в секунду;

— встроенный двухосевой
компенсатор для точных изме-
рений;

— две встроенные фотока-
меры высокого разрешения
(12,3 Мпиксель);

— масса сканера без батарей
6 кг;

— размер сканера 247x107x
202 мм;

— рабочая температура от
–20 0C до +60 0C;

— возможность работы ска-
нера как в вертикальном поло-
жении на стандартном штативе,
так и в перевернутом положе-
нии с использованием специ-
ального штатива;

— встроенный приемник
ГНСС (GPS L1, Beidou B1) для оп-
ределения пространственного
положения сканера;

— встроенный термометр
для измерения температуры ок-
ружающей среды;

— встроенный электронный
компас и барометр;

— 5-дюймовый сенсорный
дисплей для управления скане-
ром (расположен на боковой
панели корпуса сканера);

— возможность удаленного
управления через беспровод-
ную сеть Wi-Fi.

Офисное программное обес-
печение AcuteLas Studio

Программное обеспечение
AcuteLas Studio предназначено
для предварительной обработ-
ки облаков точек, регистрации
стоянок сканера в единую си-
стему координат. Оно позволяет
окрашивать облака точек в цве-
та из фотоизображений, осу-
ществлять фильтрацию облаков
точек от шумов, проводить из-
мерения по облакам точек, вы-
полнять преобразования коор-
динат облаков точек и подсчет
объемов.

Подробнее о сканерах —
https://www.gsi.ru/catalog/la-
ser_scanner/vega.

В настоящее время сканеры
серии VEGA VLS находятся на
стадии внесения в Государст-
венный реестр средств измере-
ний. Тестовые испытания этого
оборудования на объектах раз-
ной сложности показали отлич-
ные результаты по точности и
качеству данных. Специалисты
отмечают, что благодаря про-
стому и понятному интерфейсу
приборы просты в использова-
нии, а их компактные размеры и
малый вес позволяют с легко-
стью выполнять работу одному
исполнителю.

По всем вопросам относи-
тельно новой серии сканеров
VEGA VLS можно обратиться в
ближайшее представительство
компании «ГЕОСТРОЙИЗЫСКА-
НИЯ».

Результаты сканирования
резервуара

Демонстрация работы сканера VEGA VLS


